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移動式ヒューム集塵装置 福島県立塙工業高等学校

数量

移動式ヒューム集塵装置 2台

固定アームのついた集塵用フードを備えていること。

集塵方式 二段荷電型静電方式であること

排気方式 室内循環式であること。

フィルタ 金属メッシュ等を採用し導入後のコストが安価であること。

安全装置 インターロック回路を備えていること。

集塵箇所 1箇所以上であること。

風量 10m
3
/min以上であること。

チリ落とし チリ落とし機能を備えていること。

キャスター ３個以上のキャスターを備えていること。

電動機出力 単相100V 0.2kW以下であること。

機械の大きさ

重量 80kg以下であること。

納入場所

※想定品

1 2

メーカー名 日本精密 ディーシーディー

型式 NFA-10N DFC-201

仕　様　書

・担当職員と打ち合わせの上、操作取扱を行うこと

福島県立塙工業高等学校

形式

動作確認及び調整等

・応札機器は必ず本仕様を満たすこと。また、選定した機器等が標準構成品で

　仕様を満たさない場合はオプション等により構成をし記載仕様を満たすこと

仕　様　項　目 内　　　　容

詳細仕様は下記の通り

移動式のヒューム集塵装置であること

700（W)×1,500（D）若しくは1,500（D）×700（W)以下であること。


